
MATERAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 
 

          BANROT® 40%WP 
        95200 

Polvo Mojable 
 
 
The Scotts Company     En caso de emergencia llamar: 
14111 Scottslawn Road    CHEMTREC:1-800-424-9300 
Marysville,Ohio 43041    # tel em
        1-202-483-7616(USA) 

ergencia internacional: 

       Llamadas de no emergencias: 
        1-513-644-0011. 
             
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES: 
 

Nombre del Producto: Banrot®40% Polvo Mojable Rango de riesgos NFPA      0 Minimo
Salud  3         1 Suave 
Flamabilidad 0         2 Moderado 
Reactividad 1         3 Serio 
             4 Severo 

No.Reg. EPA:  58185-10 
No.Stock   95200 
 
 
             
 
 
2. INGREDIENTES DE RIESGOS: 

OSHA   ACGIH 
 

MATERIAL:   #CAS   PEL  TLV 
Metil-tiofanato,(Dimetil [(1,2-fenilene) 
Bis (iminocarbonotioyl)]bis[carbamato]) 23564-05-8  Ninguno  Ninguno 
 
5-Etoxy-3triclorometil 1-1,2, 
4-tiadiazol (Etridiazol)   2593-15-9  Ninguno  Ninguno 
 
 
El umbral de ACGIH limite valorado por molestias de polvo (inerte) conteniendo<1% de cristales de sílica y no 
asbestos son:10 mg total, 5mg/m3 respirable. 
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3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 
OJOS:  Si entra en los ojos, lavar con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. 
   Obtenga atención medica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  Rápidamente beba grandes cantidades de leche, huevo blanco, solución de gelatina, o si  
                                        Estos no están disponibles beba grandes cantidades de agua. Evite el alcohol. 
  LLAME INMEDIATAMENTE AL DOCTOR. 
 
PIEL:  Remover la ropa contaminada. Lavar con jabón y agua. Busque ayuda medica si aparece      
  Irritación o persiste. 
 
INHALACIÓN: Remover al aire fresco. Induzca la tos inmediatamente. Tratamiento sintomático. 
 
NOTA MEDICA: Probablemente la mucosa puede haber sufrido daño, en este caso esta contraindicado el  

uso de lavado gástrico. Tomar medidas contra schock circulatorio, depresión    
respiratoria y convulsión , pueden ser necesarias. 

 
             
 
 
 

4. INFORMACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD: 
 
 
 

Sumario de Riesgos: 
Los ingredientes activos son moderadamente tóxicos por ingestión o contacto con la piel. La excesiva exposición 
al etridiazol puede causar daño al hígado. La exposición puede contribuir a la absorción  a través de la piel intacta. 
 
La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar irritación en la garganta, nausea y diarrea. La 
inhalación de grandes niveles de polvo puede causar irritación y tos. Nauseas pueden presentarse en casos severos. 
Repetidos y prolongados contactos con la piel pueden producir irritación y tos. Nauseas pueden presentarse en 
casos severos. Repetidos y prolongados contactos con la piel pueden producir irritación. Corrosivo!, causa daño en 
los ojos e irritación en la piel. 
 
 
Los resultados de estudios de un tiempo comiendo Etridiazol indican que este es cancerigeno para ratas a niveles 
de 640 ppm y 1280 ppm en la dieta. No aumenta tumores a dosis establecida menor de 100 ppm. Efectos 
reproductivos y mutagénicos están reportados en el  NIOSH, Registro de Efectos Tóxicos. 
 
 
Condiciones medicas pueden   Personas con pre-existencia de desordenes de la piel o 
Agravarse por contacto:    deterioro de la función respiratoria pueden ser mas     
    Susceptibles a los efectos de esta sustancia. 
 
 
Organos Afectados:    Hígado, ojos, Tracto respiratorio y gastrointestinal. 
 
 
Rutas de Entrada Primaria:   Ingestión, inhalación, y absorción por la piel. 
 
 
Efectos Crónicos:    Ver Sumario. 
 
 
Efectos Agudos:    Ver Sumario. 
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Datos toxicológicos de Ingredientes Activos: 
 
 

Etridiazol: 
 
Oral Dl50 (Rata): 1077 mg/Kg 
Oral DL50 (Conejo): 779 mg/Kg 
Dermal DL50(Conejo): 1370 mg/Kg 
Inhalación CL50 ( Rata, 1hr.):>200mg/lt. 

 
Metil-Tiofanato: 
 
Oral DL50(rata): 6640 mg/Kg 
Oral DL50(ratón): 3400 mg/Kg 
Oral DL50(conejo): 2270 mg/Kg 

 
 
 
 
 

 
Listado de Ingredientes como Cancerigenos: 

 
 IARC Monogrphs:  No. 
  

NTP:   No. 
  

OSHA:   No. 
 
 
 
5. PRECAUCIONES Y PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
Aplicadores y otros Manejos de Usos Indispensables: 
 

• Camisas de mangas largas y pantalones largos. 
 

• Guantes impermeables. 
 

• Protección sobre los ojos. 
 

• Para exposiciones en áreas cerradas, un respirador con cualquier removedor de vapor orgánicocon 
cartucho de pre – filtro aprobado por pesticidas ( MSHA/ NIOSH prefijo aprobado TC-23C),o un 
canister aprobado por pesticidas ( MSHA/NIOSH prefijo aprobado TC-21). 

 
• Para Exposiciones externas, polvo/ llovizna, filtro respiratorio (MSHA/NIOSH  

numero prefijo aprobado TC-21C).   
 

 
CONSIDERACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO: 

 
• Evitar contacto personal. Usar ropa protectora. 

 
• Ventilación y protección personal son recomendadas siempre que los niveles de polvo sean 

elevados o el producto no permanezca intacto. 
 

• Estaciones de seguridad: Flujo de agua debe estar disponible en caso de tener material en los ojos. 
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6. INFORMACIÓN DE RIESGOS FISICOS:      

 
 

Limites de Flamabilidad (% en aire): No Conocido        Color: Polvo Rosado 
Media de Extinción:  Agua-Spray/ Lavado Químico       Olor: Musty 
Temperatura se Auto-ignición:   N/A          Pto. Fusión :  No Conocido 
Punto de Llama(método)   > 200 °F          Pto. Ebullición:  AI Descompone  

el calentamiento  
 
Solubilidad en Agua:  50 ppm @ 25 C por AI. 
 
 
Gravedad Específica:  ( H2o = 1) 40lbs / pie3 
 
 
Presión de Vapor:   < 0.1 mm Hg a 68°F. 
 
 
Porcentaje de Evaporación:  No Conocido. 
 
 
Gravedad Específica:  40 lbs / pie3. 
 
 
Estabilidad:   Estable. 
 
 
Riesgos de Polimerización:  Pueden no ocurrir. 
 
 
Condiciones a Evitar:  Calor extremo, contacto con oxidantes fuertes, ácidos , bases 
    y suspensiones de sales. 
 
 
Riesgo de Descomposición del Producto: Clorinados tóxicos, óxidos de sulfuro y nitrógeno. 
 
 
Incompatibilidades Químicas: Oxidantes fuertes, ácidos, bases y suspensiones salinas. 
 
 
 
Riesgos de Reactividad 
Explosión y Fuegos Inusuales: Cuando esta caliente la descomposición emite clorinados 
    tóxicos y oxido de sulfuro y nitrógeno. 
 
 
 
En Caso de Fuego:   Evacue el área. Inunde con agua. Para combatir fuegos largos 
    use totalmente ropa protectora y aprobada por NIOSH que contenga  
    aparatos respiratorios con todas las piezas  que protejan la cara según  
    la urgencia que demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

7. INFORMACIÓN REGULATORIA:      
 

Clasificación DOT:   Sólido corrosivo NOS,8, UN 1759, PG III 
 
 
 
 

 
8. PRECAUCIONES ESPECIALES Y ALMACENAJE:     

 
 

Separación de Almacenaje: 
 
Almacenar en lugar fresco, lavar el área de materiales incompatibles y evitar  fuentes de calor. Almacenar 
alejado de alimentos y materiales alimenticios, así mismo limpiar los productos caseros en caso de 
contaminación. Lavase las manos con agua y jabón después de utilizar el producto . 
 
 
 
 
 

9. PRECAUCIONES PARA EL BUEN MANEJO Y ALMACENAMIENTO:  
 
 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. COLOCAR EL RECIPIENTE EN LUGAR 
SEGURO. 
 
 
En Caso de Derrame: 
 
 
Ventilar el área. Se requiere limpiar la ropa protectora del personal y protectores respiratorios. Evite sacudir o 
condiciones de llovizna del producto durante la limpieza . Si el material no ha sido contaminado, recoléctelo 
y re-use  según las recomendaciones del producto. Si el producto ha sido contaminado, póngalo en un envase 
apropiado y desechar . Mantenga el derrame fuera de aguas utilizadas para consumo humano y de animales. 
Después de limpiar el derrame eche abundante agua en el área. 
 
 
 
 
Manejo de Desecho: 
 
 
Si el producto no ha sido contaminado, recoléctelo y re-use según las recomendaciones, si el producto es 
contaminado, desechar en un hueco de tierra que no facilite la contaminación del medio ambiente de acuerdo 
con las regulaciones del Estado Federal de la localidad.  
 
 
 
 
 
 
 
         Revisado:  2/6/96 
           Fecha de emision:  7/17/92 
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